. _BoRz'itt

Skétseltips for
sjalvdragsventilerare!

Virt hus dr forsett med sjalvdragsventilation. For att ventilationen ska fungera bra dir det
ndgra saker vi sjilva som boende mdéste skota om!

Luft in annars ingen luft ut
Mest ventilation behévs vid matlagning,
dusch, bad och nir tvitten torkar. D& ska
franluftsventiler i kok och badrum vara
helt 6ppna.

Frénluftsventiler i rum ska alltid vara

Oppna.

Tilluftsventiler ska alltid vara Oppna.
Annars fungerar inte ventilationen.

P& vintern eller nir ni 4r bortresta kan
tilluftsventilerna stéingas négot, men ald-
rig helt.

Fonstervadra med forstand!
Fonstervidring ir ett viktigt komplement
till ventilationen.

P& sommaren, d§ sjdlvdragsventilatio-
nen fungerar daligt, kan du givetvis vidra
ldgenheten med korsdrag.

P& vintern bor du vidra med matta.
Béde med tanke p4 uppvarmningskostna-
den och att din lagenhet snabbt blir ned-
kyld.

P4 vintern fungerar ocksj sjdlvdrags-
ventilationen bra.

Vid matlagning
Vid matlagning sprids oset mindre om du
Oppnar ett fonster i ett sovrum eller i var-
dagsrummet.
Koksventilen ska naturligtvis vara helt
6ppen nér du lagar mat.

Vadra efter bad och dusch!
Oppna frénluftsventilen helt eller snabb-
vddra med fonstret nigra minuter efter
bad och dusch.

Vidra inte for linge, eftersom det Litt
blir kondens nir vigg, tak och golv kyls
ner. Vidringen kan d i virsta fall bidra til]
att det bildas mogel pa vdggar och kring
fonstret. Lufttemperaturen i badrummet
bor hela tiden vara ett par grader hogre 4n
i resten av ligenheten, si se till att radia-
torventilen &r helt 5ppen.

Lat badrumsddrren sti pa gldnt nir bad-
rummet inte anvinds s forbittras ventila-
tionen i hela ligenheten.

— |

' [
A
s
,
=T
N
Lilla Edet-testet

Du kan sjilv kontrollera om ventilationen
fungerar genom att halla upp enbit toalett-
papper mot franluftsventilen. Om pappret
sugs fast fungerar ventilationen. Om
pappret ddremot fladdrar utdt 4r det bak-
drag.

Rensa dina ventiler!
Smuts, damm och fett fastnar med tider
ventiler och en bit in i frénluftskanalern

Ké&kskanalen rensas av sotaren.

Men 6vriga ventiler méste vi hilla rer
sjdlva.

Passa ocksa pa att dammsuga en bit ir
kanalen.

Episkapa?
Fettfiltret i spiskapor och kolfilterflikta
maste rengoras.
Ta loss filtret och diska det i varmt vat
ten.

Lat luften cirkulera!
Kondens p4 fonster kan bero pa att fon-
sterbdnkar eller stora gardiner hindras
varmluften fran radiatorerna att cirkulera
framfor fonstret,

Se till att varmluften som stiger fran
radiatorn kan svepa forbi fonstret utan
hinder.

Med halsningar frin
styrelsen och BoRitt

En bordttinformation Jran tidningen BoRiitt « Bo ritt med BoRirt!



